












Безопасность

В жилых помещениях

Кромка безопасности

Встроенная в кабину кромка безопасности предотвращает попадание  пассажиров в шахту.

Выравнивание уровня

Система выравнивания уровня компенсирует разницу в высоте между полом кабины 
и полом этажной площадки.

Безопасность при отсутствии дверей

Бездверные кабины оснащены фотоэлектрическим барьером, блокирующим движение 

кабины в случае попадания пассажиров в опасную зону.

Безопасность при наличии дверей

При наличии автоматических дверей, как на лестничной площадке, так и в 

кабине, устанавливается фотодатчик, фиксирующий движение входящего 

человека и блокирующий механизм закрывания дверей.

Система спуска на нижний этаж

В случае прекращения подачи электроэнергии загорается аварийная лампочка, и кабина опускается на ближайший 
нижний этаж.

Система клиновых ловителей

Сертифицированное устройство для обеспечения безопасности пассажиров, 
автоматически срабатывает в случае обрыва обоих канатов подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система подвески кабины рассчитана на 

вес, в 12 раз превышающий реальную потребность (

способна удерживать кабину на одном канате).

Клапан безопасности

Гидравлическая установка оснащена сертифицированным клапаном безопасности, который автоматически 

срабатывает, предотвращая падение кабины, в случае утечки масла или разрыва гидравлического шланга.

Датчик перегрузки

Установка снабжена датчиком перегрузки, который в случае её обнаружения издаёт звуковой сигнал (опционально он 
может сопровождаться световым сигналом) и блокирует движение кабины.

Стандартная модель Опционально

Качество

ДИРЕКТИВА 98/37/ЕС (Приложение IV)

ТЕСТ “ЕС” ТИПА

Согласованные нормативы: 

EN-ISO 12100-1
EN-ISO 12100-2
EN-1050
EN-60.204-1
prEN-81-41

Сертификаты для Норматива качества компонентов:

- Закрытие дверей этажной площадки. 

- Клапан безопасности VC 3006/B 

- Автоматическая остановка движения IT 100 - S 

- Испытание дверей на огнестойкость

- Сертификат о прохождении испытаний гидравлического 

шланга

Декларация Соответствия ЕС для гидравлической рамы.

Пройдены испытания на устойчивость в лабораториях Технологического 

Института Арагона (ITA), специализирующегося на технологиях вертикальных 

транспортных средств.

Среди них тест на усталость станины с моделированием ситуаций более 

неблагоприятных, чем реальные, и тест на свободное падение в испытательной 

шахте с нагрузкой, превышающей максимально дозволенную.

Декларация Соответствия ЕС для кабины.
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Индивидуальный подъёмник для жилых и производственных 
помещений    безопасное транспортное средство–
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